
XI. Требования охраны труда при техническом обслуживании и 
ремонте пассажирских обустройств 

193. Работы по текущему содержанию, текущему и капитальному ремонту, реконструкции 
пассажирских платформ, павильонов, навесов, ограждений, билетных касс, зданий, 
строений, устройств для размещения необходимой информации для пассажиров и средств 
автоматизированного контроля пропуска пассажиров, помещений и территорий 
железнодорожных вокзалов и других пассажирских устройств, предназначенных для 
обслуживания пассажиров (далее - объекты инфраструктуры пассажирского комплекса), 
должны выполняться с соблюдением установленных требований безопасности труда, 
учитывающих особенности эксплуатации, обусловленные конструкцией объектов 
инфраструктуры пассажирского комплекса. 

194. Требования безопасного выполнения работ при эксплуатации объектов 
инфраструктуры пассажирского комплекса должны устанавливаться технологической 
документацией, утвержденной работодателем. 

195. Организация и порядок безопасного выполнения работ при текущем и капитальном 
ремонте объектов инфраструктуры пассажирского комплекса должны устанавливаться в 
соответствии с организационно-технологической документацией на строительное 
производство. 

196. При этом работодатель должен разработать локальные нормативные акты, 
устанавливающие: 

1) требования охраны труда при эксплуатации объектов инфраструктуры пассажирского 
комплекса, а также при выполнении ремонтных работ в пределах пассажирских платформ 
с необходимостью нахождения работников на железнодорожных путях и в 
подплатформенных пространствах; 

2) требования безопасного выполнения работ по уборке пассажирских платформ 
транспортно-уборочными машинами. 

197. Порядок взаимодействия подразделений пассажирских обустройств работодателя с 
другими подразделениями по обеспечению безопасного выполнения работ должен 
устанавливаться локальным нормативным актом работодателя (уполномоченного им 
должностного лица). 

198. Порядок взаимодействия подразделений (балансодержателей) пассажирских 
обустройств с подрядными организациями, выполняющими ремонт (реконструкцию) 
пассажирских обустройств должен включать регламентацию обеспечения безопасных 
условий и охраны труда работников подрядных организаций в части соблюдения ими 
требований локальных нормативных актов, устанавливающих требования охраны труда 
балансодержателя пассажирских обустройств, в соответствии с порядком допуска 
сторонних организаций, установленных владельцем инфраструктуры. 

199. При выполнении работ на объектах инфраструктуры пассажирского комплекса 
группой в составе двух и более работников и отсутствии непосредственного руководителя 
работ, руководитель подразделения пассажирских обустройств должен назначить 
старшего группы для контроля за соблюдением другими работниками требований охраны 
труда. 

Порядок назначения старшего группы устанавливается локальным нормативным актом, 
утвержденным работодателем (уполномоченным им должностным лицом). 

 


