
IV. Требования охраны труда, предъявляемые к организации 
рабочих мест (зон) 

24. На всех рабочих местах безопасность оборудования и производственных процессов 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями технологической документации и 
(или) проектов производства работ. Требования безопасности труда должны быть 
отражены в соответствующей технологической документации на производственные 
процессы и проектах производства работ. 

25. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих 
непосредственно в осуществлении операций, связанных с приемом и отправлением 
поездов, а также приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением 
багажа и грузобагажа, должны располагаться за пределами опасных зон. 

26. Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума должны быть обозначены 
знаками безопасности, устанавливаемыми организациями (подразделениями), 
эксплуатирующими оборудование с повышенным уровнем шума. 

27. Для снижения уровня шума на рабочих местах необходимо применять 
звукопоглощающее и звукоизолирующее покрытия, защитные кожухи и другие средства 
защиты от повышенного уровня шума. 

28. Для снижения вредного воздействия общей вибрации на работников при организации 
рабочих мест следует предусмотреть возможность реализации защитных мер, включая (в 
порядке приоритетности): замену оборудования, применение конструктивных мер 
снижения уровней вибрации, уменьшение времени контакта с вибрирующими 
поверхностями, применение средств коллективной защиты, а для защиты от локальной 
вибрации - применение средств индивидуальной защиты. 

 


