
IV. Требования охраны труда к организации рабочих мест и 
размещению технологического оборудования 

20. При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться: 

1) соблюдением требований безопасности при эксплуатации дорожной техники, 
технологического оборудования, при применении опасных веществ и материалов; 

2) защитой работников от опасностей, создаваемых движущимися частями 
технологического оборудования, перемещаемыми изделиями, заготовками и материалами. 

21. Рабочие места следует располагать: 

1) на удалении от технологического оборудования, генерирующего вредные и (или) 
опасные производственные факторы; 

2) вне линии движения грузов, перемещаемых с помощью грузоподъемных средств. 

22. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих 
непосредственно в выполнении дорожных работ, должны располагаться за пределами 
опасных зон. 

23. Рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания пылевыделяющих 
материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами. 

24. При организации рабочих мест опасные зоны технологического оборудования должны 
быть ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие воздействие на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов. 

25. Уборка и чистка технологического оборудования и механизмов должна производиться 
при полном их отключении от питающей электросети. 

 


