
XXV. Требования охраны труда при проведении работ на 
воздушных линиях связи с аппаратурой участковой службы 

связи с избирательным вызовом 
564. Работать с проводами участковой связи и с проводами, по которым передается вызов 
переменным током, разрешается только в диэлектрических перчатках или инструментом с 
изолирующими рукоятками. В сырую погоду необходимо надевать диэлектрические 
галоши. 

565. При работе с другими проводами на этих опорах необходимо соблюдать 
осторожность во избежание соприкосновения с проводами участковой служебной связи и 
проводами, по которым передается вызов переменным током. 

566. При подключении к проводам участковой служебной связи переносного телефонного 
аппарата, установленного на земле, необходимо предварительно присоединить гибкие 
изолированные проводники к клеммам телефонного аппарата и после этого вторые концы 
присоединить к линейным проводам. Отключение производится в обратной 
последовательности. 

567. Подключать проводники к линейным проводам разрешается в диэлектрических 
перчатках или при помощи зажимов, исключающих возможность контактов с этими 
проводами. 

568. Запрещается: 

1) применять гибкие проводники с поврежденной изоляцией; 

2) прикасаться незащищенными руками к линейным клеммам телефонного аппарата, 
подключенного к проводам; 

3) подключать переносной телефонный аппарат к проводам участковой служебной связи, 
расположенным на опорах, имеющих заземление без искровых промежутков. 

 


